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BRAIDED NYLON ROPE
CORDE EN NYLON TRESSEE

SPECIFICATION SHEET | FICHE TECHNIQUE
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FEATURES | CARACTERISTIQUES
» Made of nylon
« Good elasticity and shock absorption
« Resists to abrasion, UV rays and most oils and chemicals
= Fait de nylon
« Bonne élasticité et absorption des chocs
« Résiste a l'abrasion, aux rayons UV et a la plupart des huiles et produits chimiques - cwon
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INDUSTRY | INDUSTRIES
+ General maintenance
« Electrical work
« Entretien général i
= Travaux électriques
PRODUCT DATA INFORMATIONS DU PRODUIT
PRODUCT # PRODUIT DIAMETER | DIAMETRE LENGHT | LONGUEUR RESITANCE | RESISTANCE COLOR | COULEUR PACKAGING | EMBALLAGE

CINY1416/10W 1/8"| 3 MM 1000'| 304.8 M 790 LBS | 358.34 KG ] METAL REEL | DEVIDOIR EN METAL
IMPORTANT: The resistance provided is for reference only and may vary depending on wear and tear, maintenance and other conditions of use. It is recommended to always inspect the rope before each use.
IMPORTANT: Les indications de rési: ibuées a chaque corde sont a titre de référence et peuvent varier selon I'usure, I'entretien et les conditions d'utilisation de la corde. Il est conseillé de toujours inspecter la corde avant chaque utilisation.
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